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Test: Digital/Analag-W

Peripherie:

In der Normandie gibt es neben ausgegrabenen
romischen Thermen, Calvados und leckerem Kase
noch eine traditionsbewusste Firma, die jetzt schon
fast zwanzig Jahre lang beharrlich inre Firmenphiloso-
phie durchzieht und ihre Produkte stetig verbessert.
Und ab und an etwas nNeues, aus dem gesammelten
Wissen heraus Entstandenes herausbringt.

— Buellen: Nethook Sony mit Windows 7, MedialVionkey, ASID4A1I-T2|-eibern D er franzosische Hersteller

Apple iMac 2.4 GHz, iTunes 9, Sonic Studios Amarra 1.

AEFIETV. Musik von interner Festplatte
ch-

Player Jungson Impression CO2 Competity

HiFi-Akademnie netPlayer
Labtek Aurora

~ Kopfharerverstarker: Canor TP10

— Kopfhorer: BOSE Quiet Comfort 3
Beyerdynamic OT770

— Vorstufe: MalValve preamp 3

— Endstufen: SysAsym
Pro-Ject Amp Box SE

— UUSB-Kabel: Silent Wire

Atoll hat in Deutschland eine nennens-
werte, treue Fangemeinde. Stetig ver-
besserte CD-Player, passende Verstiir-
ker und Mehrkanaliges werden auch
heute noch im Forum des Herstellers
eifrig diskutiert. Das hat gute Griinde:
In der Normandie wird noch Wert auf
Handarbeit gelegt, seit den Neunzigern
sorgen die Briider Stéphane & Emma-
nuel Dubreuil dafiir, dass das traditio-
nelle européische Handwerk in seiner
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Tradition fortgefiihrt und bezahlbares
High-End Made in Europe produziert
wird. Sympathische Sache, zumal man
den Atoll-Produkten dazu gratulieren
kann, stets sehr eigenstindig hinsicht-
lich Design und Funktionalitit zu sein.
Nun also ein Wandler. DAC 100 heifit
er und sieht zunichst einmal gar nicht
so extravagant aus. Wahlweise mit sil-
berner oder schwarzer Front ist er er-
haltlich, der Korpus ist in beiden Fillen
schwarz. Da man bei Atoll ja recht viel
Wert darauf legt, Aluminium hiibsche
Formen zu geben entgratete man die
Frontplatte des DAC 100 so, dass man
ihn nun doch wieder als echtes Du-
breuil-Produkt erkennen kann. Und
das mit dem bezahlbaren High-End
ist auch nicht vergessen worden: Die
Preisklasse, in der sich der DAC 100

positioniert, ist in meinen Augen eine
sehr spannende. Fiir 550 Euro einen
Wandler auf den Markt zu bringen,
der per S/PDIF Vollauflosung fahren
kann und tber einen USB-Anschluss
verfiigt, ist nicht gewagt, sondern das
Resultat der Marktentwicklung. Lange
Zeit gab es gar keine DACs mehr, und
die ersten Modelle der neuen Genera-
tion lagen preislich in nur fiir betuchte
Leute erschwinglichen  Regionen.
Der DAC 100 ist freilich nicht ein
08/15-Geriit, das man gebaut hat, um
ein Segment zu besetzen. Noch mal
zum Preis: Durch seine Positionierung
versteht er sich sowohl als hochwertiger
Spielpartner fiir die Computer-HiFi-
Fraktion als auch als Tuning-Mafinah-
me fiir neue und iltere CD-Player de

Mittel- bis Spitzenklasse. '

Gehortes:
- Various Artists

Legend

Best of Chesky Jazz
~ Bob Marley and the Wailers

— Dan / The Electros
It's Never Too Late

— Eric Clapton
Slowhand
— Audioslave
Audioslave
~ The XK
XX

Schalten und walten

Jeweils drei optische und koaxiale
Digitaleinginge lassen sich mit ihm
verwalten, auflerdem gibt es noch die
besagt USB-Buchse. Die fillt in Sa-
chen Maximalauflosung etwas aus dem
Rahmen: Wihrend die S/PDIF-Ein-
ginge gesampeltes Musikmaterial in
bis zu 192 kHz und 24 Bit verarbeiten,
ist sie nur bis 48 kHz am Ball. Somit
eignet sie sich hervorragend dafiir, alle
ihr zugespielten CD-Rips zu verarbei-
ten, der harte Stoff, etwa Vinyl-Rips
oder Hochbit-Downloads muss per 8/
PDIF zugefiihrt werden. Wenn ich mir
meine eigene, private Festplatte ansehe,
besteht die trotz meiner stetigen und
enthusiastischen Suche nach hohen
Aufldsungen immer noch zu 95 % aus
Red-Book-Versionen von Alben, also
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Test: Digital/Analog-Wandler Atoll DAC 100

Sauberer diskreter Aufbau, eines der beiden
Netzteile ist fiir die analoge, das andere fir die
digitale Sektion zustandig

Leider nicht sichtbar:
Um die Wandlung kiimmert
ein DAC-Chip von BurrBrown

in 44,1 kHz und 16 Bit. Auch wenn
ich mir sicher bin, dass die Zukunft
Anderung bringt befinden wir uns nun
mal noch im Mittelalter verlustfrei-
er Musikdownloads. Und bis sich das
dramatisch geindert hat lebt man mit
der USB-Schnittstelle des DAC 100
vorziiglich.

Das Fehlen einer Fernbedienung kann
man verschmerzen. Der DAC 100 bie-
tet keine Lautstirkeregelung, ist als
reiner Wandler konzipiert. Wenn man
einmal eine Quelle eingestellt hat, er-
folgt die Lautstirkeregelung sowieso
liber die Vorstufe beziehungsweise den
Vollverstirker. Und am PC steht er eh
in unmittelbarer Nihe des Rechners.
Entweder der Kopfhorerverstirker
oder die digitale Lautstirkeregelung
(vorzugsweise nicht die des Betriebs-
systems) stellen dann den Pegel ein.
Die fiir die Wandlung verantwortliche
Hardware jedenfalls schafft grofes
Vertrauen: Zunichst gibt es getrennte
Netzteile fiir Analog- und Digital-
sektion, die Spannung wird noch an
verschiedenen neuralgischen Stellen

stabilisiert. Gut so, dem Strom etwas
Gutes zu tun hat noch keinem HiFi-
Gerit geschadet. Der Wandler-Chip
ist ein BurrBrown 1796 und hat mit
den ihm zugespielten maximal 192
kHz iiberhaupt keine Probleme. Ge-
nau genommen freut er sich sogar tiber
Material dieser Qualitit, denn das ist
seine Arbeitsfrequenz. Der Klirr liegt
auf leicht erhdhtem Niveau.

Nichts Schlimmes, denn

yguten Klirr hort das Ohr

ja auch gern. Wenn mein
Messgerit mir so um die
0,3 % Verzerrungen anzeigt,
gilt es mit dem Ohr zu ermitteln,
wie harmonisch sich die Klirrkompo-
nenten einfiigen.

Quellenvergleich

Zunichst bewaffnete ich mich mit
meinem Mac, der von mir heift ge-
liebten Software Amarra und einem
USB-Kabel. Ein externer Kopfhorer-
verstirker und passende Kopfhérer
sollten mir recht schnell verraten kon-
nen, ob ich ein Sonntagsgerit vor der
Nase habe, oder ob der Klirr sogar et-
was angenehme Dinge hinzufiigt. Tja,
ich war etwas enttiuscht. Denn der
Atoll DAC 100 tént sogar recht analy-
tisch. So richtig schon klar, die Musik
mschnell* produzierend. Ich hoffe, Sie
verstehen, dass ich mit derartigen Ent-
tduschungen sehr gut leben kann.
(Ganz besonders bemerkenswert wurde
es, wenn der ganz harte Stoff per S/
PDIF eingespielt wurde. Es gibt zwar
noch nicht gerade ein UbermaR an
Hochbitaufnahmen, doch Linn Re-
cords hat uns ja in der Vergangenheit
recht gut damit ausgestattet; auflerdem
gibt es ja auch noch SACDs. Gerade
solche Knaller-Teile wie Dan & The
Electros‘ ,It's Never Too Late“ gewin-
nen durch das hohe Maft an Luftig-
keit und Dynamik, das der DAC 100
draufsetzt, deutlich hinzu. Und selbst
mit ,normal® aufgelésten Aufnahmen
muss man den S/PDIF-Eingingen den
knappen Sieg nach Punkten iiber den
eigenen USB-Eingang aussprechen.



Der war zwar auch schon saugut, be-
notigte aber zwingend ASIO-Treiber
beziehungsweise ~Amarra-Unterstiit-
zung, um in die Nihe des Niveaus zu
kommen, auf dem die ,klassischen Di-
gitalverbindungen spielen. Trotzdem,
fiir Musik vom Rechner ist er mehr als
geeignet. Der DAC 100 ist aufferdem
so ein Knabe, der nach recht langer
Einspielzeit noch einmal kriftig zulegt.
Man merkt das an der sich permanent
verbessernden  Geschmeidigkeit. Er

wird quasi zusehends erwachsen. Und
das, obwohl die Briider aus Brecey eh
schon lange gereiftes Wissen reinge-
steckt haben. Neben meinem Rechner
habe ich jedenfalls derzeit eine ganz
besonders zum Abhéren unterschied-
licher Aufnahmen exzellente Waffe
stehen, die mir zwar leider irgendwann
weggenommen wird, bis dahin aber
noch sehr gute Dienste verrichten wird.

Christian Rechenbach

Den DAC 100 uber
LUSB angeschlossen
und per Amarra-
Software geflittert ist
eine ganz feine Art
des Musikhtrens

Arn PC nutzt man
entweder die
ASID4AI-Treiber
besser aber geht's
per S/PDIF heraus
wenn verfligbar .

Die S/PDIF-Eingange nehmen bis zu 192 kHz
Abtastfrequenz auf, der USB macht bei 48 kHz
die Tdr zu
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Mit den Pfeiltasten schaltet man die Eingdnge
um, hoch/runter entscheidet (ber optisch oder
koaxial

Atoll DAC 100

- Preis; um 550 Euro
- Vertrieb: Audium/AVisonik, Berlin
- Telefon; 030 6134740
- Internet: . www.audium.com
- Eingange:

3 x S/PDIF koaxial (bis 192 kHz. 24 Bitl
-3 x S/PDIF optisch this 192.kHz, 24 Bit)
1 x USB Ibis 48 kHz, 16 Bit)

: Ausgange: 1 x analog RCA (2,58 Volt)
- THD+N: 0,301 %
- SNR: 98 dB (A-gewichted)
« Ubersprechdamfpung: 90 dB

<checksum>
.0b Sie nun lhren CD-Player aufwerten,
viele Digitalquellen verwalten oder rich-
tig gut Musik vom Rechner genieBen
waollen = der DAC 100 von Atoll ist ein
Wandler, der sowohl durch sein Preis-
schild als auch durch seinen Charakter
sehr dberzeugt.”

</checksum>
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