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.8 Atoll SDA100

lles in einem, ,,tout-en-un®,

nennt der franzodsische
Hersteller Atoll seinen SDA100.
Dieser netzwerkfihige Strea-
mer/DAC/Vollverstirker/Me-
diaserver mit Bluetooth-Kon-
nektivitit ist damit wohl die
typische Komplettanlage oder
der Alleskonner-Vollverstirker
der Zukunft. Ganz abgesehen
von Streaming-Fihigkeiten via
UPnP, erlaubt er den Direktan-
schluss von Festplatten oder
sonstigen Speichermedien und
verfiigt — noch — iiber ,,alte®,
analoge Line-Eingédnge und na-
tiirlich den wichtigen asynchro-
nen USB-B-Eingang.

Die UPnP-Anbindung ba-
siert auf der bewihrten Technik
der Firma Stream Unlimited
und ermoglicht deshalb die be-
queme Bedienung mithilfe von
Smart Devices iiber eine App
von Atoll oder auch iiber die
Apps anderer Hersteller. Hier
kommen ebenso verschiedene,
auf Android basierenden Apps
sowie Apple-iOS-Anwendun-
gen zum Zuge, womit der Nut-
zer seine favorisierte Oberfliche
zum Umgang mit dem Atoll
SDA100 anlegen kann. Netz-
werkanschluss, gleich zwei
USB-A-Eingédnge und WiFi
sind natiirlich ein iiberdeut-
licher Fingerzeig in eine Zu-
kunft, in der nur noch Smart
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Devices, das Netz sowie die
,Haus-Festplatten® als Signal-
quellen dienen werden.

Franzoésische Fertigung

Die 1997 gegriindete franzosi-
sche Firma Atoll gehort den
beiden Briidern Stephane und
Emmanuel Dubreuil und starte-
te als reine Verstirker-Manufak-

tur. Inzwischen verfiigt Atoll
iiber ein umfangreiches, kom-
plettes Produktspektrum, das
— bemerkenswert — auch bis hi-
nunter zu den Einsteigergeriten
in ungewd&hnlicher Fertigungs-
tiefe komplett in der Normandie
hergestellt wird. Streaming-
fihige Gerite gehoren seit zwei
Jahren zum Portfolio.

Ein belastbares Relais ist fur die Lautsprecherausgange zustandig.
Dahinter sichtbar: das Boucherot-Glied, eine Kombination aus Spule
und Widerstand zur Stabilitatsverbesserung der Endstufe.

An den Atoll-Komponenten
fiillt beim ersten Blick ins auf-
gerdumte Innere ein schon grofi-
ziigig gestaltetes Platinen-Lay-
out auf. Wie man hort, eines der
Klanggeheimnisse der Franzo-
sen, die sich, wo immer méglich
und sinnvoll, diskreten elektro-
nischen Aufbau — also Einzel-
bausteine statt integrierter
Schaltungen — auf die Fahnen
geschrieben haben. So verlisst
sich auch der SDA100, seiner
brandaktuellen, hoch integrier-
ten digitalen Vollausstattung
quasi zum Trotz, auf eine bo-
denstiindige, voll diskret aufge-
baute MOSFET-Endstufe, bei
der als Besonderheit jeder
Endtransistor iiber seinen eige-
nen Kiihlkorper verfiigt. Davon
verspricht man sich eine besse-
re Temperaturkopplung. Die
diesbeziiglich sehr empfindsa-
men MOSFETs kénnen ohne
die isolierenden Glimmerschei-
ben, die bei mehreren Halblei-
tern auf einem Kiihlkorper als
Isolatoren notwendig sind, sehr
viel effektiver Warme abgeben.

Runde 80 Watt bringt der
kompakt gebaute, optisch an-
sprechend gestaltete Franzose
so an seine hochwertig ausge-
fiihrten Lautsprecherklemmen,
wobei sich die Endstufe auf
einen eigenen Netztrafo verlas-
sen kann. Ebenso bemerkens-
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Die schaltungstechnisch wenig komplexen MOSFET-Endstufen sind
voll diskret aufgebaut und leisten nominal knappe 80 Watt. Jeder
Endtransistor sitzt auf seinem eigenen Kihlkérper.

wert: Als Pegelsteller kommt
ein digital gesteuertes Wider-
standsnetzwerk auf analoger
Signalwegebene zum Einsatz.
Es ist alles andere als ein Klang-
verhinderer, weil ja keine Auf-
lgsungsverluste entstehen. Mit-
hilfe einer Bypass-Funktion
wird der flache Franzose dann
via Line-Eingang notigenfalls
auch zur reinen Endstufe. Viel-
leicht nicht entscheidend, aber
erwdhnenswert: Das alles steckt
in einem solide gemachten,

Der Atoll weist zwei USB-A-Anschliisse auf: einen

auf der Front und einen auf der Riickseite (rechts
unten). Darliber sitzt die WiFi-Antennenbuchse.

1,5 Millimeter starken Gehiuse
hinter einer vier Millimeter di-
cken Aluminium-Frontplatte.

GroBes Farbdisplay

Die Schnittstelle zwischen
L User” und Verstiirker bildet
beim SDA100 ein recht grol3-
ziigiges Farbdisplay, das die
Bedienung sehr erleichtert. Das
trifft gerade dann zu, wenn man
im Setup ,,spielt” oder wenn
etwa Speichersticks oder Fest-
platten direkt angeschlossen

werden. Via USB und RJ45-
Link akzeptiert der SDA100
auch FLAC, WAV und AIFF-
Formate bis hin zu 192 kHz/24
Bit, im Wandlertrakt kommt
dazu ein Burr-Brown PCM5102
zum Einsatz.

Die Wandlerchips arbeiten
dank einer trickreichen Anbin-
dung sogar ohne Koppel-Kon-
densator direkt auf die analoge
Verstirkerstufe. Dort gibt es nur
eine einzige Folien-Koppel-
Kapazitit im ,,verhétschelten*
Signalweg, die aus der deut-
schen Bauteile-Edelmanufaktur
Mundorf stammt. Auflerdem
erledigt das feine Teil seine Auf-
gaben unter einem Anschirm-
blech, weil sich die Kondensa-
toren ja hochfrequente Storun-
gen aus dem Digitalteil
einfangen konnten.

Klanglich weill der SDA100
durchaus an einen Rohrenver-
stirker zu erinnern — ein wenig
zarter Schmelz in den Mitten,
fein ausdifferenzierte Stim-
menwiedergabe und beeindru-
ckend tief wirkende Raum-
information.

Dafiir ist womdglich auch
die gering gegengekoppelte
MOSFET-Endstufe verantwort-
lich. Mit deren Hilfe weil3 der
Franzose auch in puncto Dyna-
mik zu iiberzeugen und arbeitet
hier insbesondere feine und
feinste Pegelabstufungen sauber
heraus. Roland Kraft @

Stabile, fingergriffige und damit audiophile Laut-
sprecherklemmen wie beim SDA100 diirften in
dieser Gerateklasse eher die Ausnahme darstellen.

Atoll SDA100
2300 Euro (Herstellerangabe)
Vertrieb: Audium

Telefon: 030 / 6134740
www.audium.com

Auslandsvertretungen siehe Internet

MaBe: B: 44 x H: 9 x T: 29 cm
Gewicht: 6 kg
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Ausgewogen, oberhalb des Hor-
bereichs sanft abfallend, etwas
lastabhéngig.
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Perfekt stetige Harmonische mit
dominantem k2, etwas Lastwechsel-
differenzen.

stereoplay Kompatibilititsdiagramm
Spannung 801 IR | 24,3V
Frequenzgang | | | | | | 114 1A11dB
Stroman 30 [l R 11 1574

Hohes Leistungsniveau, treibt alle
Boxen auBer ganz lastkritischen.
Sinusleistung (1 kHz, k = 1%)

an 8/4 Q: 60/740 W
Musikleistung (60Hz-Burst)

an 8/4 Q: 74/95 W
Rauschabstand RCA 94 dB
Verbrauch Sdby/Betrieb  14,7/20 W
:
Klang (Analog / Streaming / USB) 50/49/50
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Die Komplettanlage (minus
Lautsprecher) der Zukunft:
Streaming lbers Hausnetz,
Internet-Radio und Computer-
HiFi via USB un-

ter einem Gehausedeckel — mit
einem audiophilen Verstarker-
trakt und gehobenem Klang.

stereoplay Testurteil
Klang (anal./Strea./USB)

Spitzenklasse 50/49/50 Punkte
Gesamturteil
gut - sehr gut 74 Punkte

Preis/Leistung __sehrgut
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