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Wer sich auf die divenhaften Trioden-
Amps und ihre Faszination einlésst,
sucht oft lange nach Boxen. Jenseits
von Horn und Breitbdnder gibt es nur
wenige geeignete Hochwirkungsgradler.
stereoplay fand einen besonders guten.

erhard Hirt, Inhaber und

Mastermind der Osterrei-
chischen Marke Ayon, hat eine
Schwiiche fiir puristische R6h-
renverstirkerkonzepte: Trioden,
Class-A-Schaltungen und we-
nig bis keine Gegenkopplung
sind nach seiner Philosophie die
klangreinsten Vertreter ihrer
Gattung. Doch wer sich auf die-
sen Pfad einlisst, steht oft vor
einem praktischen Problem: Die
meisten dieser Preziosen liefern
relativ wenig Ausgangsleistung,
und das auch teilweise noch mit
eingeschriinkter Stabilitit. Das
schriinkt die Auswahl der pas-
senden Lautsprecher ein und
ldasst die meisten Hindler pau-
schal zu Hornern und Breitbén-
dern raten.

Doch warum soll es nicht
mdglich sein, die notwendigen
Tugenden ,,hoher Wirkungs-
grad” und ,,hohe, aber stabile
Impedanz® auch aus einem klas-
sischen Mehr-Wege-Lautspre-
cher herauszukitzeln ?

Vom Amp zur Box

Und so kam der Verstirkerspe-
zialist Hirt aus der Not dazu,
eigene Boxen insbesondere fiir
zarte Rohen-Amps zu entwi-
ckeln. Aus der Efficiency Series
ist die BlackArrow das kleinste
Modell und doch in der Statur
recht massig. Das hidngt zum
einen damit zusammen, dass fiir
den geforderten hohen Wir-
kungsgrad bei gleichzeitig gu-
tem Tiefgang viel Membranfli-
che und Volumen im Bass ge-
fordert ist.

Ein Zehn-Zoll-Chassis mit
leichter, gehérteter Pappmem-
bran stellt hier die notwendigen
Reserven zur Verfiigung. Er ar-
beitet riickwiirtig auf einen Re-
flexkanal und ein groBziigiges
Gehiuse aus Multiplex-Holz,
das praktisch gar nicht be-
dimpft ist und doch dank seiner
ellyptischen Form kaum Pro-
bleme mit Resonanzen kennt,
Die breite Formgebung dient
jedoch auch der Schallwand-
geometrie, die die Schallleis-
tung des Mitteltdners stérker
auf den vorderen Halbraum fo-
kussiert und zudem vollig frei
von jeglichen Kantenreflexio-
nen ist.

Beim Mitteltdner kommt ein
bestens beleumundetes Modell
von Audax zum Einsatz mit ex-
trem leichter Schwingspulen-/
Membran-Einheit und einem
Konus aus sehr diinner, unge-
wohnlich flexibler Gelmem-
bran. Das ldsst den Toner zum
einen schnell ansprechen, un-
terbindet aufgrund der starken
inneren Dimpfung aber auch
Resonanzprobleme im oberen
Einsatzbereich.

Denn den Ubergang zwi-
schen den Chassis der Drei-
Wege-Konstruktion wollte Hirt
so sanft wie moglich gestalten
und setzt bei den Konusténern
deshalb konsequent Filter erster
Ordnung mit nur sechs Dezibel
Flankensteilheit pro Oktave ein.
Einzig beim Hochtdner war das
nicht in Reinform méglich,
denn die BlackArrow ist mit
einem echten Béndchen ausge-

Ein hauchdiinnes
Metallbandchen
(mittig) ist zugleich
Membran und
Stromleiter. Es ist
eingespannt
zwischen extrem
starken Neodym-
Magnetstében, die
sich zur Schallfiih-
rung fortsetzen.

Der 13er-Mittelto-
ner ist von Leicht-
bau gepragt: kleine
Schwingspule,
Kapton-Trager,
leichte und flexible
Gelmembran. Die
Zentrierung ist
groBziigig
hinterliftet.
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Die elliptische
Grundform ist
durch den runden
Sockel ausgespro-
chen standfest, der
Reflexkanal endet
unbedampft Gber dem
Terminal. Furnierung und
Klavierlack genligen auch
héchsten optischen Anspriichen.

stattet und benétigt deshalb ei-
nen Filter zweiter Ordnung. Die
hauchdiinne Metallfolie wird
vom Signal vollstindig durch-
flossen und ist somit Membran
und Antrieb zugleich. Da sie
naturgeméif extrem niederoh-
mig ist, muss ein Ubertrager die
Umsetzung zu den gewiinschten
8 Ohm tibernehmen.

Fiir die elektrische Harmonie
mit R6hren-Amps ist ein hohes
und moglichst stabiles Wider-
standsverhalten notwendig. Das
ist durch die flache Weiche und
die verwendeten Chassis ohne-
hin schon sehr ordentlich, wird
aber durch weitere Impedanz-
korrekturglieder in der Weiche
noch weiter linearisiert, sodass
selbst ein instabiler Verstirker
bei allen Frequenzen iihnliche
Spannungen an den Lautspre-
cher abgeben wiirde.

Herausragende Pr&zision

Im Hortest schien die BlackAr-
row sogar etwas weniger Kon-
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trolle vom Amp zu goutieren:
Uberzeugte sie mit ihrem tiefen,
extrem knackigen Bass und ei-
ner ultraklaren, frischer Mor-
genluft nicht unihnlichen Ho-
henauflosung bei Edvard Griegs
»Peer Gynt Suite* bereits an
den Transistorreferenzen Ayre
MZX-R, war ihre Biihnenabbil-
dung gerade der Streicher doch
eine Spur zu prasent.
Herausragende Prézision bot
die Ayon bei allen Musikrich-
tungen: Mit ihrem klar durch-
zeichneten und doch klangfarb-
lich sehr harmonischen, niemals
aufdringlichen Charakter reih-
te sie sich eher bei den entspre-
chenden passiven Studiomoni-
toren ein, sozusagen ein Gegen-
entwurf zu den Horn- und
Breitbandkonstruktionen, die
man sonst als klassische Roh-
renpartner kennt. Tori Amos®
klare Frauenstimme (aus ihrem
Album ,Little Earthquakes®)
tonte wunderbar sauber und fa-
cettiert, aber auch etwas zu nah.

Das dnderte sich an den krif-
tigen, aber nicht eben pegelsta-
bilen Single Ended Monos Ayon
Vulean II: Die zuvor etwas nach
vorn projizierte, etwas flachere
Biihne leuchtete nun nach hin-
ten bis in die Ecke, und das
Klangbild gewann nochmals
erheblich an Entspannung und
gefiihlter Distanz zum Horer.
Alan Parsons‘ I Robot* blitzte
und groovte dem Horer nur so
um die Ohren, erschien leben-
diger und wirmer denn je.

Erstaunlich dabei, dass die
oft befiirchteten Nachteile von
Réhren wie ein zuriickhaltender
Grundton oder ein weicher Bass
liberhaupt nicht zutage traten.
Im Gegenteil: Bei einem eher
ruhigen Grundcharakter gab
sich die Black Arrow ausgespro-
chen fundamentstark und per-
fekt impulstreu im Tiefton, da-
bei fiir Normalhorer absolut
ohne dynamische Limits. Oh
Roéhrenherz, was willst Du
mehr! Malte Ruhnke W

Ayon BlackArrow
13.000 Euro (Herstellerangabe)

Vertrieb: Audium/Visonik
Telefon: 030 /61 34 74 0
www.visonik.de
www.ayonaudio.com

| Auslandsvertretungen: siehe Internet

MaBe: B: 42 x H: 121 x T: 32 cm
Gewicht: 40 kg

Aufstellungstipp: frei oder ab 50 cm

| zur Wand, Abstand um 3 m, normal/

leicht bedémpfte Rdume 25 - 50 gm

Messwerte

Frequenzgang & Impedanzverlauf

, Avan Black Arow Froquenzgang
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Tief und noch ausgewogen, ober-
halb/seitlich der Achse neutraler,
hohe Impedanz im Bass/Grundton

Pegel- & Klirrverlauf 85-100 dB SPL
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Durchgehend gute Klirrwerte, in
Mittelton/Prasenz leicht erhéht

stereoplay Kompatibilitatsdiagramm
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Harmoniert auch mit instabilen und
sehr schwachen Verstérkern

Untere Grenzfreq. -3/-6 dB  40/36 Hz
Maximalpegel 104 dB
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Wertigkeit

S T T R S A R
Stimmig-prézise und doch intim
aufspielende Standbox, an
Leistungsboliden etwas monitor-
maBig, bllht sie an jeder Art von |
Réhren, auch kleinsten Trioden,
zu einem audiophilen Genuss-
mittel auf, ohne an Kraft, Bass

oder Auflésung zu verlieren.

stereoplay Testurteil

Klang :
absolute Spitzenklasse 64 Punkte
Gesamturteil F
sehr gut 86 Punkte |

Preis/Leistung sehr gut



	Seite1
	Seite2
	Seite3

