
PH 100
Externe Phono Vorstufe

Technische Daten:
Eingangsimpedanz:  47k / 100k
Eingangskapazität:  100pF / -
Gain MM:   40 dB
Gain MC High:  47 dB
Gain MC Low:   60 dB
THD @ 1kHz:   0,05 %
SNR @ 1kHz:   80 dB
Übersprechen @ 1kHz: -82 dB
Linearität (20Hz ... 20kHz) < 0.1 dB
Stromversorgung:  2x 3.2 VA
Siebkapazität:  11.2800 µF
Abmessungen:  32x22x6.5 cm
Gewicht:    2.5 kg
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Preisempfehlung     

€ 390.-

Ausstattungsmerkmale:
Eine komplett diskret aufgebaute 
MM/MC Phono-Vorstufe im 
kompakten Atoll MIDI Format mit 
4mm Alu-Front.
Das Doppel-Mono-Design beginnt 
bereits bei der Stromversorgung 
mit zwei Ultra-Low-Noise 
Transformatoren und 4 
Spannungsreglern die in einem 
eigenen Gehäusebereich gekapselt 
werden. Fortgesetzt wird es in den 
aus diskreten Bauteilen (keine 
OpAmps!) aufgebauten 
Verstärkerstufen die ohne 
Koppelkondensatoren 
auskommen.

Über Mikroschalter an der 
Geräterückseite lassen sich die 
Verstärkung und Eingangs-
kapazität / Widerstand anpassen.

Erhältlich in silber oder schwarz.
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