Spezial CD-Player

er CD-Spieler
als DSD-Spezialist

Mit der neuesten ,Signature“-Inkarnation des CD-Players CD-10 Il bietet Ayon
einen echten digitalen Alleskdnner an, der mit einer Unmenge besonderer
Features aufwartet. Und ja, natlrlich, CDs spielt er auch noch ab...

as sollte ein moderner

CD-Player  konnen?
Ganz klar: Er sollte auch als
DAC arbeiten und damit digi-
tale Eingédnge inklusive einer
USB-Schnittstelle aufweisen.
Nur dann macht er noch Sinn,
weil tendenziell fast alle CDs
friiher oder spéter ohnehin auf
Festplatten landen. Und was
sollte so ein Player-DAC noch
bieten? Ganz klar: HD-Daten,
mindestens bis zum PCM-
Format 24 Bit/192 kHz verar-
beiten, heutzutage eine leichte
Ubung, die in jedem Standard-
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wandlerchip steckt. Mit anderen
Worten: CD-Player, die keine
DAC-Eingiinge bieten, haben
schlechte Karten oder sind
speziellen Anwendungen vor-
behalten.

Man konnte natiirlich noch
einen Schritt weitergehen: DSD-
Kompatibilitét — fiir nicht gera-
de wenige HiFi-Fans ein wich-
tiges Kriterium — mit hinein-
packen. Vielleicht sogar PCM
mit 24 Bit/384 kHz vorsehen —
ja, zugegeben, fiir die meisten
Musikliebhaber eine rein aka-
demische Geschichte —, plus,

klar, wihlbare (Digital-)Filter,
gerne zeit- statt frequenzgang-
optimiert, das klingt erfahrungs-
gemil besser.

Zu guter Letzt wire immer
auch ein Pegelsteller in Verbin-
dung mit einer kraftigen Aus-
gangs-Treiberstufe denkbar.
Das macht aus dem CD-Player/
DAC quasi gleich einen Vor-
verstirker, der direkt mit einer
Endstufe kommunizieren kénn-
te; klanglich von Vorteil, weil
man sich in einer rein digitalen
Installation eine komplette
Komponente spart. Und im

Teamwork mit einem Voll-
verstirker wire es natiirlich
von Vorteil, wenn man den
Kombiplayer auch auf einen
festen Ausgangspegel umstel-
len kénnte.

Dass dieses Wunschkonzert
nicht fiir einen Apfel und ein Ei
zu haben wire, ist einleuchtend. -
Zumal man sich augenzwin-
kernd mutig — Trdumen ist ja .
erlaubt — noch ein paar weitere -
Features ausdenken konnte.
Etwa eine réhrenbestiickte Aus- -
gangsstufe. Ein Toplader-Lauf-
werk. Echte symmetrische Aus—_%




giinge. Ein grofies Display. Ein
auf CD-Wiedergabe optimiertes
Laufwerk. Oder, um jetzt mal
vollends auszuflippen: DSD-
Konvertierung in Echtzeit! Fiir
alle Eingangsformate! Und fiir
die CD-Wiedergabe!

Stiinden wir mit unserer
Wunschliste quasi am Tresen
eines Digital-Zauberers, ja, der
mit dem langen, spitzen Hut
voller Nullen und Einsen, wiir-
de der erst mal auf unseren
Geldbeutel schielen und fragen:
,,Konnen Sie sich das denn leis-
ten?* Wir, entriistet: ,,Klar!*.
Und dann, bedeutend vorsich-
tiger:*“ Was wiirde das denn
kosten?* ,,5000%, kommt die
Antwort, begleitet vom Ziicken
des Zauberstabs. ,,Wollen Sie

RIGHT - Analog Out

- Rohre 6N6P
Die im Ayon im Ausg
_gesetzte russische !
‘Doppeltriode 6NGP. w

- Aquivalent zu Réh

- ECC99 oder auch 12
sehen und soll auch recht e

datenkompatibel (nicht pi
kompatibel) zur E182CC sein,

Die kraftige, niederohmige
und auch gegen mecha-

' nische Einwirkungen sehr.u
- empfindliche Rohre kom

ihn gleich mitnehmen?* Lo-
gisch wollen wir das (iiber die
Finanzierung reden wir spéter).

Alles, was geht...

...kostet bei Ayon einen Tausen-
der mehr als die Basisversion
des CD-10II und heiBt ,,Signa-
ture®. Und der kann es tatséich-
lich, nimlich jedes digitale
Signal, sei es vom CD-Lauf-
werk mit 16 Bit/44,1 kHz
oder vom USB-Eingang mit
24 Bit/192 kHz, ,.on the fly“ in
einen DSD-Stream konvertie-
ren. Wahlweise, versteht sich,
denn das Feature ist via Fern-
bedienung ein- und ausschalt-
bar. Der tiefere Sinn des Ganzen
ist schnell erklért und leuchtet
auch ein: Bei DSD benétigt man

Optical
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Da die Rohren-Ausgangsstufe nochmals einen Verstarkungsfaktor liefert, ist eine Anpassung des Pegels
mithilfe eines Kippschalters vorgesehen. Wahlweise lauft der Ayon mit oder ohne Pegelsteller. In einer ,kurzen®
Kette lieBe sich so eine Endstufe (Eingangsimpedanz gréBer 20 Kiloohm) direkt ansteuern.

@ Signature

kein steilflankiges Tiefpassfilter
nahe am Horbereich, sondern
stattdessen ein schwiicher aus-
gelegtes Filter bei 2,8 Mega-
hertz, was klanglich enorme
Vorteile bietet. DSD akzeptiert
der CD-10II iibrigens via USB
bereits in der Basisvariante, die
DSD-Konvertierung bietet al-

praktischen Umschalter fiir
Festpegel oder geregelten Aus-
gangspegel besitzt.

Ein weiterer Kippschalter
auf der Riickseite des Topladers
ermoglicht eine Verstirkungs-
einstellung zur Anpassung an
die Empfindlichkeit des Folge-
geriits. Das wirkt sich durchauns

»Ayon Audio rat entschieden davon
ab, Rohren mit dem Ziel der
Klangverbesserung zu tauschen.”

lerdings nur die Signature-Ver-
sion. Beide sind mit einer ge-
genkopplungsfreien Rohren-
Ausgangsstufe ausgestattet, die
iiber die XLLR-Buchsen echte
Symmetrie aufweist und einen

Analog Out Mode

Hormal ‘@
Direct amp

234V/50Hz Analog Out
17vi60Hz O

100v/60Hz O

Made in EU

auch klanglich aus, und man
sollte deshalb beide Einstellun-
gen ausprobieren. Die Strom-
versorgung der Rohren iiber-
nimmt ebenfalls eine Rdhre,
niimlich der Gleichrichter 674,

LEFT - Analog Out

CD-101II cD-Player

49

3/20 stereoplay.de



Spezial CD-Player

Der dicke Laufwerksdeckel aus rauchfarbenem Acryl liegt auf dem Alurand auf, stellt aber gleichzeitig
eine CD-Klemme dar. Zwei Griffmulden sorgen dafiir, dass die Disc leicht entnehmbar ist.

selbstverstindlich im Team-
work mit Netztrafo und hoch-
kapazitiven Siebkondensatoren.

Im ganzen Geridt kommen
dariiber hinaus zehn elektroni-
sche Spannungsstabilisierer
zum Einsatz, die Signature-
Version kann gar mit Mundorf-
Silber/Gold-Kondensatoren
aufwarten. Nicht minder erwih-
nenswert: Der CD-10 IT kommt
im bekannten Ayon-Gehéuse
daher, das mit seinen dicken
Wandungen ebenso beeindruckt
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wie mit der rotleuchtenden Hin-
terlegung der Bedienkndpfe und
dem dicken Deckel (der gleich-
zeitig die CD-Klemme darstellt)
iiber dem runden Laufwerks-
schacht; der Transport selbst
hiingt in einem ddmpfenden
Federsystem.

DSD-Faszination

Zwischen CD-Standard und gu-
ten DSD-Konserven kdnnen
klanglich Welten liegen. Ein
Abstand, der sich bis zum

Ein gut versteckter
Schiebeschalter
reduziert den
Ausgangspegel um
sechs Dezibel, falls
bei sehr empfind-
lichen End- oder
Vollverstarkern
Rauschprobleme
auftreten sollten.

Der Hauptschalter
liegt gut versteckt auf
der Bodenplatte. Beim
Einschalten absolviert
der CD-10 Il eine
réhrenschonende
Warmlaufphase.

nichsten Dorf reduzieren kann,
wenn man auf DSD hochrech-
net. Das gelingt nochmals bes-
ser als mit dem (iblichen
(PCM-)Upsampling, sodass
sich dieses Signature-Feature
durchaus rechnet. Es geht {ib-
rigens auch mit MP3, nur der
Vollstindigkeit halber, doch
sogar der clevere CD-10 Il kann
aus einem Ackergaul kein
Rennpferd zaubern...
Ansonsten: typisch Ayon.
Also: volumings, wuchtig,
druckvoll, schnell und mit ei-
nem kleinen Hauch Wirme ge-
segnet, groBziigig in der Abbil-
dung, wunderbar farbig und so
eingéngig wie frischer Feder-
weiler (aber ohne das Kopfweh
am Tag darauf). Sich auf diesen
Klang hochzufrieden einzulas-
sen, gelingt in zwei Minuten,
intensive Forschungen iiber Da-
tenformate, Konvertierung und
Digitalfilter konnen dagegen
sehr viel linger dauern und sind
mithilfe dieser Kombimaschine
eigentlich vergniigungssteuer-
pflichtig. Ach ja: Die Komplett-
Fernbedienung haben wir jetzt
fast unterschlagen. Sie werden
sie nur hochst ungern aus der
Hand legen.
Roland Kraft @

Ayon Audio

CD-10 Il Signature
5000 Euro

Vertrieb: Audium
Telefon: 030 613 4740
www.audium.com

 Messwert

MaBe (BxHxT): 48 x 36 x 12 cm
Gewicht: 13 kg
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Recht hohe Bandbreite abhéngig vom
Datenformat, leichter Tieftonabfall
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Klirrspektrum 85-100 dB SPL
Dominanter Klirr zweiter Ordnung, kleine
Stéirungen im tieffrequenten Bereich

Rauschabstand (96/24,0dBFS RCA) 92 dB
Ausgangswiderstand (RCA/XLR) 2,5/5 kQ

Verbrauch Standby/Betrieb -/45W

Funktionen'

Ubersicht

* CD-Player und DAC

* USB-Eingang

» Symmetrische Ausgénge

Formate (Streaming)

e |USB bis 24 Bit/384 kHz

» DSD 64/128

« Upsa./Konvert. 768 kHz/32 Bit, DSD256

Sonstiges

* DSD-Konvertierung optional

« Festpegel oder Pegelsteller
 Niveau Ausgangspegel wihlbar

Fazit: Der rihrenbestiickte Player/DAC stellt
bereits in der Basisversion einen digitalen
Alleskénner dar und wird mit 1000 Euro
Zusatzinvestition zu einem Klangzauberer,
der nicht nur CDs, sondern auch praklisch
beliebige Digitalsignale iiber seine Wandler-
eingénge in den DSD-Himmel hebt. Weitere
sinnvolle Features runden dieses durchweg
empfehlenswerte 5-Sterne-Menii ab.

Messwerte Praxis Wertigkeit
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